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CARACTERISTIQUES

ELS NOSTRES FORNS DE BRASA

El forn Mibrasa® és una graella tancada nascuda en els nost-
res tallers a partir dels millors acers i expertes mans, dissen-
yada per satisfer els restauradors més exigents.

Les seves caracteristiques tecniques de fabricacio permeten,
mitjancant un control de flux d'aire, avivar o reduir la intensi-
tat de les brases, la qual cosa propicia una alta eficacia i un
important estalvi de carbo.

Els forns Mibrasa® permeten cuinar qualsevol aliment amb la
maxima facilitat conservant i potenciant tots els seus sabors
naturals.

LA VERSATILITAT DELS FORNS MIBRASA®

Disposem d'una amplia gamma de models i complements de
gran qualitat per personalitzar el seu forn Mibrasa®, adap-
tant-lo a les seves necessitats.
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FOODSERVICE CONSULTANTS SOCIETY INTERNATIONAL

BASE SPACE-S

Forn Mibrasa amb moble i suport safates

DADES TECNIQUES

Referencia HMB MA SB 75
Temps d’encesa’ 45 min
Temperatura de coccié 250-350°C
Carrega inicial de carbd' 10 kg
Produccié” 70 kg/h
Autonomia per carrega? 7h
Poténcia equivalent* 3,5kw
Cabal d'extraccié 2800 m3/h
Pes net 373 kg

Pes amb embalatge de fusta® 438 kg
&ESESLOES:STE'S@E 900 x 800 x 1900 mm

Manufacturer's Agents for the Food Service Industry

*Dades aproximades

1. Consulteu el manual d'instruccions
2. Varia segons la qualitat del carbd
3. Pes amb els accessoris inclosos

COMENSALS DIMENSIONES DE LA PARRILLA

PER SERVEI*

' 75-95 .

ACCESSORIS INCLOSOS

+  Tallafocs-Dissipador Atiador [PK75]

[FB-DF] . Pala per a cendres
. Graella [GT75] [PALA] Raspall metal-lic
+  Pinces Mibrasa [TG] [CEP]

ACCESSORIS RECOMANATS

. Graella extra [GT75] . Soporte gastronorm
Recollidor de greix [SGNAB]
extraible [REG1P/2] Parament i grillware
. Rodes [WINOX] consulteu cataleg
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MIBRASA®
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Forn Mibrasa amb moble i suport'safates
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Dimensions en mm
Dissenys Revit disponibles a mibrasa@mibrasa.com
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* Alcada de pota ajustable: 135-195 mm

A | Tallafocs-dissipador

B | Regulador tir superior

C | Tirador de porta

D | Termometre
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E | Tirinferior/calaix cendres

F | Graelles

T & T

G | Reixes de fundicié

H | Porta

| Recollidor de greix

CAPACITAT GASTRONORM

SUPORT SAFATA

Compatible amb els GN Mibrasa.

Temperatures secundaries del suport
safata entre 50°C i 70°C, basades en el
forn a 300°C.
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CUSTOMITZACIO

COLOR DE PORTA

NEGRE VERMELL

GROC INOX
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TITANI INOX FUSTA*

Els acabats Edition apliquen als logos, el tira-
dor de porta i 'embellidor termometre.
*Només en tirador porta (logos i embellidor
termometre en inox)

PAUTES D'INSTAL-LACIO |
NORMES DE SEGURETAT

Alcada d'instal-lacié -
recomanada

Distancia d'elements 76 mm
construits /electro-

domeéstics del forn

Distancia de materials 300 mm

inflamables del forn

L'espai lliure davant del 1100
forn

Es recomanable utilitzar un dis-

A positiu d'elevacié per aixecar el
forn i col-locar-lo sobre el taulell
o l'armari.

Per a més informacié consulteu
el manual d'instruccions.

Els forns estan subjectes a canvis tecnics

i de disseny sense previ avis.
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